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1. Informacje prawne

Ten dokument, plany instalacyjne, opis i zdjecia sg chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa
zastrzezone. VAGSYSTEMS zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w produktach
opisywanych w tej instrukcji w dowolnym czasie, bez uprzedniego informowania o tym. Zadna
cze$¢ tego dokumentu nie moze by¢ przedrukowywana, rozpowszechniana, kopiowana,
ttumaczona lub publikowana w zadnej formie bez wczesniejszego pisemnego upowaznienia ze
strony VAGSYSTEMS. Dotozono wszelkich staran aby informacje zawarte w tej instrukcji byty
rzetelne i dokladne, jednakze VAGSYSTEMS Auto Premium Systems nie ponosi zadnej
odpowiedzialnos$ci za ich wykorzystanie.

2. Ogodlne informacje

Podczas projektowania tego urzadzenia gtéwnym priorytetem byto bezpieczenstwo uzytkowania
oraz satysfakcja polaczona z nowoczesnym wzornictwem i rozwigzaniami technologicznymi.
Jednakze niewtasciwa instalacja moze prowadzi¢ do uszkodzen lub obrazen uzytkownika.

Zalecamy uwazne i doktadne przeczytanie tej instrukcji! Dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkowania nasze produkty przechodza przez szereg testéw kontrolnych. Zastrzegamy sobie
prawo do zmian technicznych i poprawek w dowolnym czasie. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
czy jest to zgodne z prawem obowigzujagcym w danym kraju. W przypadku zwrotéw
gwarancyjnych, urzadzenie powinno by¢ odestane w oryginalnym opakowaniu z zatgczona
faktura i dokladnym opisem defektu. Gwarancja nie bedzie rozpatrzona pozytywnie w przypadku
zaistnienia jednego z ponizszych punktéw:

e Otwarcia obudowy urzadzenia.

o Jakiejkolwiek mechanicznej lub elektrycznej zmiany w urzadzeniu lub akcesoriach.
e Samodzielnej proby naprawienia.

o Niewlasciwego uzytkowania.

e Uszkodzenia mechanicznego (upadek, zalanie, wypadek drogowy).

e Uszkodzenia elektrycznego (odwrotna polaryzacja zasilania, nieprawidtowa instalacja,
ESD).

Podczas instalacji urzadzenia prosze zwrdcic szczegdlng uwage na wszystkie procedury zwigzane
z bezpieczenstwem. Ten produkt moze by¢ montowany wytacznie przez wykwalifikowany
personel.

3. Bezpieczenstwo

o Urzadzenie jest przystosowane do pracy w instalacji samochodu o napieciu 12 VDC i masie
podiaczonej do konstrukcji samochodu. Urzadzenie nie moze by¢ uzyte w instalacjach o
innym standardzie napie¢, w szczego6lnosci 24 VDC.

e Zamiana $rub i innych elementéw mocujacych moduty bezpieczenistwa, kolumne
kierownicy lub uktad hamulcowy moze wptyna¢ na bezpieczenistwo jazdy i by¢ przyczyna
wypadku drogowego.

e Urzadzenie moze by¢ zamontowane tylko w samochodach wymienionych w tej instrukcji.

e Zestaw ten moze by¢ uzywany tylko z wymienionymi typami i modelami samochodow,
dla ktorych instrukcja podaje miejsca mocowan do auta. Firma nie ponosi
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odpowiedzialnos$ci za szkody wynikajace z montazu urzadzen w miejscach innych niz
te przewidziane w instrukcji montazu.

e Tourzadzenie korzysta z magistrali CAN, w ktérej moga zachodzi¢ drobne modyfikacje ze
wzgledu na réznice w systemach uzywanych w samochodach. VAGSYSTEMS nie posiada
informacji o doktadnej specyfikacji Panstwa samochodu.

e VAGSYSTEMS nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za zgodno$¢ ponizszej instrukcji
z warunkami gwarancji producenta samochodu. Prosze sprawdzi¢ warunki gwarancji
Panstwa samochodu przed montazem.

e VAGSYSTEMS zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w specyfikacji urzadzenia bez
informowania o tym.

e W ponizszej instrukcji moga wystapi¢ btedy, za ktére VAGSYSTEMS nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzen powstalych podczas montazu.
W szczegblnosci dla uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego montazu, lub préby
instalacji w samochodzie nie wyszczegdlnionym w ponizszej instrukcji.

e W przypadku uzycia urzagdzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub niewta$ciwej instalacji,
gwarancja przestaje obowigzywac.

4. Uwagi do montazu

Upewnij sig, ze w opisanej pozycji montazu znajduje si¢ wystarczajaca ilo$¢ miejsca. Jesli nie
ma miejsca prosimy o zaprzestanie instalacji i skontaktowanie si¢ z naszym dziatem pomocy
technicznej. W przypadku nieprofesjonalnego i nietypowego: uzytkowania, zainstalowania lub
modyfikacji zestawu roszczenia gwarancyjne wygasaja.

5. Pamietaj - Normy Srodowiskowe

Pamigetaj, iz korzystajac z wzmacniacza dzwigku musisz przestrzega¢ norm srodowiskowych.
Zwracamy uwagg iz uzywanie produktu odbywa si¢ na wiasne ryzyko uzytkownika. Zabrania
si¢ korzysta¢ z urzadzenia na drogach publicznych.
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6. Jak potaczyc¢ kable
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RYSUNEK 1 POLACZANIE KABLI

TABELA 1: JAK PODEACZYC KABLE

Nr Opis pracy Uwagi

1  Wyciagnij z pojazdu kabel, do ktdrego chcesz si¢ podiaczy¢ (zaznaczony
powyzej na zielono) i odkryj izolacj¢ po jednej stronie odpowiednim
narzedziem np. nozykiem

2  Teraz wez kabel z zestawu, ktory cheesz podiaczy¢ (zaznaczony powyzej na
z61to) 1 odkryj izolacje na koncu.

3 Skre¢ druty w odkrytych kablach

4  Poldéz koniec kabla, ktory chcesz potaczyé pod odkryty koniec kabla
samochodowego..

5  Owin kabel ktéry cheesz potaczy¢ wokot kabla samochodowego

6  Nakoniec, oklej taSma izolacyjng punkt potaczenia
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7. Opis na okablowaniu

RYSUNEK 2 OPIS KABLI

Jesli nasz zestaw zawiera wylacznie szare okablowanie, potacz kable wedtug opisu,
ktéry znajdziesz na okablowaniu.

8. Informacja dotyczaca podlgczen

Przed podtaczeniem jednostki sterujacej do gtosnika szuméw silnika i modutu wzmacniacza
dzwigku, musisz wykona¢ wszystkie potaczenia kablowe. W przeciwnym razie moze
spowodowac to uszkodzenie modutéow lub samego glosnika.
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9. Polaczenie zestawu kabli
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RYSUNEK 3 POLACZENIE ZESTAWU KABLI

TABELA 2: POLACZENIE ZESTAWU KABLI — INSTRUKCJA

Nr

Opis pracy

Te dwa kable musza by¢ podtaczone do magistrali CAN napedu, odpowiednio do CAN
High i CAN Low.

CAN High (czarny / biaty - lub z nadrukiem)

CAN Low (czarny / z6tty - lub z nadrukiem)

Ten kabel stuzy do podtaczenia plusa po zaptonie (zacisk 15) (czerwony / biaty - lub z
nadrukiem). Prosze zmierzy¢ przy uzyciu miernika napigcie, miejsca bezpiecznikow lub
przewody. Jesli znalazte§ miejsce, z plusem wystepujacym po zaptonie musisz podiaczyé
ten kabel w to miejsce.

Przewdd uziemienia (bragzowy lub z nadrukiem) musi by¢ zamontowany do odpowiedniego
punktu masowego w pojezdzie.
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Ten przycisk stuzy do przelaczania profili dzwigkowych i moze by¢ montowany w
dowolnym miejscu w aucie. Jednym z proponowanych przez nas miejsc jest zamocowanie
tego przycisku w okolicach plastikow pod kolumng kierowniczg lub w popielniczce.

4

10. Polaczenie zestawow kabli w systemie PRO lub EXTENDED
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RYSUNEK 3 POLACZENIE ZESTAWOW KABLI W SYSTEMIE PRO LUB EXTENDED

TABELA 3: POLACZENIE ZESTAWU KABLI W SYSTEMIE PRO LUB EXTENDED

Nr | Opis pracy

1 Wtyczka podiaczeniowa do generator dzwieku, nalezy ja starannie wpia¢ unimozliwiaja¢
na dostanie sie w to miejsce wody.

2 Wtyczka do modutu rozgtasniajacego, ktéry wchodzi w sktad zestawu.

3 Wariant PRO: Podtacz t¢ wtyczke do jednostki sterujacej generatorem dzwieku.

4

Wariant EXTENDED: Ten adapter podtaczeniowy stanowi potaczenie miedzy
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8-stykowe zlacze (3) oraz jednostke sterujaca Maserati do generowania dzwicku w

silniku (6).
Wariant EXTENDED: Podlacz t¢ wtyczke do sterownika Maserati.

Wariant EXTENDED: Modut zewn¢trznego dzwicku (ESM), jest to jednostka sterujgca

do generowania dzwicku produkowana przez Maserati.

11. Opis generatorow dzwieku

RYSUNEK 5 OPIS GENERATOROW DZWIEKU

TABELA 4: OPIS GENERATOROW DZWIEKU

Nr

Opis pracy

Ten rodzaj generatora dzwigcku musi by¢ zamontowany pod pojazdem.
W tym celu konieczne sg prace w zakresie spawania, nalezy stworzy¢
wsporniki do generatora dzwieku, aby méc zamocowaé go pod
podwoziem pojazdu. W czasie spawania i szlifowania nalezy stale
obserwowa¢ temperature glosnika i nie dopusci¢ do sytuacji jego
przegrzania, co moze skutkowac uszkodzeniem membrany wewnatrz,
roOwniez miejsce montazu glosnika nie powinno znajdowac si¢ blisko
elementu emitujacego duza temperature. Powinno si¢ zapewni¢
swobodne ujscie glosu z generatora dzwigku.

Ten rodzaj generatora dzwicku musi by¢ zamontowany wewnatrz
pojazdu (przyktad: wneka na koto zapasowe). W tym celu konieczne
jest wiercenie / wycigcie dopasowanego otworu wlotowego w
nadwoziu samochodu. Nastepnie generator dzwicku zostanie
zamontowany przy uzyciu oznaczonego kohierz.

Uwagi

Opis dla
zestawu
uniwersalnego
montowanego
zewnetrznie

Opis dla
zestawu
uniwersalnego
montowanego
wewnetrznie
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Ten rodzaj generatora dzwigcku musi by¢ zamontowany Sound
Generator Mini (instalacja na masce). Generator dzwigku Mini
umieszczony jest w srodku maski. Upewnij si¢, ze jest wystarczajaco
duzo miejsca, nawet jesli maska jest zamknieta. Wymiary generatora
Mini ma $redniceg 6 cm i wysokos$¢ 4 cm. Aby go zalozy¢, potrzebujesz
klej Loctite EA 9492 klej epoksydowy, ktory nie jest objety zakresem
dostawa. Uzyj kleju tylko na bialych obszarach przy generatorze
dzwigku.

Opis dla
zestawu

uniwersalnego
MINI



